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1 ОГЛЯД

Зарядний блок BCW10 — це інтелектуальний та багатофункціональний пристрій, спеціально розроблений для 
заряджання свинцево-кислотних акумуляторів стартерів двигунів. Підходить для акумуляторів напругою 24 В, максимальний 
струм заряджання становить 10 А.

Завдяки графічному РК-дисплею прилад BCW10 не тільки відображає такі параметри, як вхідна/вихідна напруга, 
струм і потужність, але й фіксує процес заряджання та будує відповідну криву заряджання, що дозволяє 
здійснювати моніторинг заряджання акумулятора в режимі реального часу. Параметри налаштовуються з передньої панелі, а 
мова інтерфейсу можна вибрати між англійською та китайською; прилад відрізняється простотою в експлуатації та 
високою надійністю.

2 ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок зарядки акумуляторів BCW10 складається з модуля дисплея BCM4 та зарядного пристрою BACM2410.
a) РК-дисплей 132×64 з підсвічуванням, вибір мови (англійська, китайська), просте управління.

b) Збір та відображення параметрів, таких як вхідна/вихідна напруга, струм, потужність тощо.

c) Запис та відображення часу заряджання акумулятора.

d) Тривалість підсвічування екрану можна налаштувати.

e) Моніторинг процесу заряджання акумулятора для відстеження етапу заряджання та відображення напруги 
зарядженого акумулятора за допомогою піктограми.

f) Вбудована схема захисту від вихідного струму, яка ефективно захищає зарядний пристрій у разі перевантаження, 
короткого замикання та зворотного підключення, а також автоматично відновлює вихідний струм після усунення цих 
явищ.

g) Завдяки інтерфейсу вимірювання напруги пристрій може визначати напругу зарядного пристрою в режимі реального часу.

h) Записувати напругу/струм заряджання та формувати криві заряджання на основі цих записів.

i) Має функцію відображення сигналів тривоги про порушення зв'язку, збій заряджання та збій мережі.

j) Конструкція імпульсного джерела живлення з широким діапазоном змінної напруги та високою ефективністю.

k) Користувачі можуть вибрати двоступеневий або триступеневий режим заряджання залежно від потреб. Обидва 
режими заряджання здійснюються відповідно до характеристик акумулятора, що запобігає його перезарядженню та 
значно подовжує термін його служби.

l) Завдяки вбудованій схемі PFC коефіцієнт потужності може досягати 0,99.

m) Номінальний струм заряджання 10 А, вихідний струм можна регулювати.

n) Підходить для акумуляторних батарей 24 В.



Інструкція з експлуатації зарядного 
пристрою BCW10

Сторінка5 із 15

3 ПРИНЦИП ЗАРЯДЖАННЯ

3.1 ОПИС ТРИЕТАПНОГО ЗАРЯДЖАННЯ

Рис. 1 Схема триступеневого методу

Заряджання виконується відповідно до характеристик заряджання акумулятора з використанням триступеневого методу.

1) Перший етап називається «Постійний струм»: а): Підзарядка: коли напруга на клемах акумулятора відносно 
низька, струм заряджання також є низьким, що дозволяє запобігти надмірному нагріванню акумулятора. На екрані 
з’являється напис «Підзарядка», а індикатор стану заряджання блимає.
б): Швидке заряджання: коли напруга на клемах акумулятора є відносно високою, струм заряджання зростає до номінального 
значення. Заряджання великим струмом призводить до збільшення кількості електроенергії в акумуляторі. На екрані 
відображається «Швидке заряджання», а індикатор стану заряджання блимає.

2) Другий етап називається «Абсорбційне заряджання»: після завершення першого етапу напруга акумулятора швидко 
зростає до значення, характерного для абсорбційного заряджання. Зарядний пристрій підтримує постійну вихідну напругу, а сила 
струму заряджання повільно зменшується. Напруга на клемах акумулятора стабілізується на рівні, характерному для абсорбційного 
заряджання. На екрані з’являється напис «Абсорбційне заряджання», а індикатор стану заряджання блимає.

3) Третій етап називається «Підтримка заряду»: заряджання в основному завершується після двох попередніх 
етапів. Зарядний пристрій автоматично перейде на напругу підтримки заряду, струм заряджання зменшиться до струму підтримки, 
на екрані з’явиться напис «Підтримка заряду», а індикатор стану заряджання загориться. Коли струм підтримки заряду стане нижчим 
за 0,5 А, на екрані з’явиться напис: «Заряджання завершено: підтримка заряду». Після цього струм заряджання лише нейтралізує 
саморозряд акумулятора, і навіть тривале заряджання не завдасть шкоди акумулятору. Акумулятор не тільки підтримуватиметься у 
повністю зарядженому стані, але й буде забезпечено його термін служби.
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3.2 ОПИС ДВОСТУПЕНЕВОГО ЗАРЯДЖАННЯ

Рис. 2 Схема двоступеневого методу

Заряджання виконується відповідно до характеристик заряджання акумулятора з використанням двоступеневого методу.

1) Перший етап називається «Постійний струм»: a): Підзарядка: коли напруга на клемах акумулятора відносно 
низька, то струм заряджання також низький, що дозволяє запобігти надмірному нагріванню акумулятора. На екрані 
відображається напис «Підзарядка», а індикатор стану заряджання блимає.
б): Швидка зарядка: коли напруга на клемах акумулятора є відносно високою, зарядний струм зростає до номінального значення. 
Зарядка сильним струмом призводить до збільшення ємності акумулятора. На екрані з’являється напис «Швидка зарядка», 
а індикатор стану зарядки блимає.

2) Другий етап називається «Підтримка заряду»: струм заряджання зменшується у міру зростання заряду 
акумулятора. На екрані з’являється напис «Підтримка заряду», а індикатор стану заряджання блимає. Як тільки значення струму 
заряджання опуститься нижче 0,5 А, акумулятор вважається зарядженим. На екрані з’являється напис «Заряджання 
завершено: підтримка заряду», а індикатор стану заряджання світиться постійно. Після цього струм заряджання лише компенсує 
саморозряд акумулятора, і навіть тривале заряджання не завдасть шкоди акумулятору. Акумулятор не тільки підтримуватиметься 
у повністю зарядженому стані, але й буде забезпечено його термін служби.
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4 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 2 Технічні параметри

Параметр
Категорія Позиція

24 В

Номінальний діапазон вхідної 
напруги змінного струму

(100–240) В

Максимальний діапазон вхідної 
напруги змінного струму

(90~280) В

Частота змінного струму 50 Гц/60 Гц

Максимальна вхідна потужність, 
кВт

340 Вт

Макс. вхідний струм 4 А

110 В змінного 
струму

220 В змінного 
струмуККД

>86% >88%

110 В змінного 
струму

220 В змінного 
струму

Характеристики входу

Коефіцієнт потужності 
Калібрування >0,99 >0,95

Напруга на виході без 
навантаження

27 В, похибка ±1%

Номінальний струм заряджання 10 А, похибка ±2%

Характеристики на 
виході

Максимальна вихідна 
потужність

290 Вт

Опір ізоляції

Між входом і виходом, входом і корпусом — 500 В 
постійного струму протягом 10 с: опір ізоляції RL 
≥ 1 МОм

Ізоляційні властивості

Напруга ізоляції

Між входом і виходом, а також між входом і корпусом: 
постійний струм 3000 В, 50 Гц, 1 хв

струм витоку: IL≦3,5 мА
Між виходом і корпусом: 800 В постійного 
струму, 50 Гц, 1 хв
струм витоку: IL≦3,5 мА

Робоча температура (-30~+55) °C

Температура зберігання (-40~+85) °C

Робоча вологість 20%RH~93%RH (без конденсації)

Робоче середовище

Вологість при зберіганні 10% відносної вологості ~ 95% відносної 
вологості (без конденсації)

Вага Приблизно 6,2 кг

Габаритні розміри 330 мм × 120 мм × 270 мм (Д × Ш × В)Загальна конструкція

Розміри кріплення 280 мм × 322 мм

Запобіжник на вході Номінальний струм 10 А
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Рис. 3 Крива ККД

5 ФУНКЦІОНУВАННЯ

5.1 КЛАВІШІ ОПИС ФУНКЦІЙ

Таблиця 3 Опис клавіш

Піктогр
ама

Функція Опис

Ручне 
підсилення

Під час фази підтримуючого заряджання натисніть цю клавішу, щоб перейти в режим 
абсорбційного заряджання, який автоматично завершиться після
досягнення умов завершення абсорбційного заряджання.

Регулювання 
струму

Натисніть цю клавішу, щоб увійти в інтерфейс регулювання струму заряджання для
встановити струм заряджання.

Акумулятор
Вибі

р типу

Натисніть цю клавішу, щоб вибрати тип акумулятора, який потрібно зарядити; 
якщо вибрати функцію самоадаптації, зарядний пристрій автоматично визначить типи 
акумуляторів. (Не
стосується для BCW10)

Перевірка кривих
Натисніть цю кнопку, щоб перейти до інтерфейсу запису кривих напруги, і натисніть її ще 
раз, щоб
перейти до інтерфейсу запису кривих струму.

Головна 
сторінка

Повернення на головну сторінку в головному інтерфейсі;

Вихід і повернення на головну сторінку, якщо ви перебуваєте в інтерфейсі 

налаштування параметрів. Утримуйте та натисніть протягом 3 секунд, щоб увійти у 

функцію тестування лампи.

Вгору/Збільшити

Прокрутка екрану в головному інтерфейсі;

Переміщення курсора вгору та збільшення значення в 

меню налаштувань; Переміщення курсора вліво в 

інтерфейсі перевірки кривих.

Установити

Натисніть цю клавішу, щоб увійти в меню;
Перемістіть курсор для підтвердження в меню налаштування параметрів;

Змінюйте часову координату та масштабуйте вісь координат в інтерфейсі перевірки 

кривих.

Вниз/Зменшити

Прокрутка екрану в головному інтерфейсі;

Курсор вниз і зменшення значення в меню налаштувань; 

Переміщення курсора вправо в інтерфейсі перевірки кривих.
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5.2 ПАНЕЛЬ ЗАРЯДНОГО БЛОКУ

Рис. 4 Панель зарядної коробки

Ілюстрація світлодіодного індикатора:

Індикатор тривоги: блимає при виникненні тривоги; не світиться, коли тривоги немає.

Індикатор стану заряджання: не світиться, коли акумулятор не заряджається; блимає під час заряджання; після повного заряджання 
індикатор постійно світиться.

Індикатор режиму Boost: натисніть клавішу Boost, щоб увійти в режим Boost, і індикатор поруч із клавішею зазвичай світиться; якщо 
режим Boost не увімкнено, індикатор не світиться.

Індикатор акумулятора 12 В: якщо вибрано тип акумулятора 12 В або контролер визначив, що акумулятор має напругу 12 В після вибору 
функції самоадаптації, індикатор постійно світиться. (Не стосується моделі BCW10, лише для акумуляторних батарей 24 В)

5.3 НАЛАШТУВАННЯ ВИХІДНОГО СТРУМУ

Натисніть кнопк у  «  » ,  щоб увійти в інтерфейс регулювання 

струму заряджання (зображений на малюнку праворуч), потім натисніть кнопку «

 » , щоб вибрати число, яке потрібно змінити, і збільшуйте/зменшуйте 

його, натискаючи кнопки «  »  або «  ».

Натисніть ще раз кнопку «  » ,  щоб перейти до наступного параметра, який потрібно змінити. Коли 

дійдете до останнього, натисніть ще 

раз, щоб зберегти параметри та змінити вихідний струм.

5.4 ОПЕРАЦІЯ ВИБОРУ ТИПУ АКУМУЛЯТОРА

Натисніть , щоб увійти в інтерфейс вибору акумулятора (зображений 

на малюнку праворуч), потім натисніть  , буде вибрано тип акумулятора 12 В 

у другому рядку
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буде вибрано; змініть його, натискаючи  або  . Після вибору типу акумулятора натисніть  , щоб зберегти

опцію, а символ «☑» означає, що тип акумулятора, який йде за ним, було обрано. (Не стосується моделі BCW10, 

для якої можна вибрати лише 24 В.)

5.5 ПЕРЕВІРКА КРИВИХ

натисніть «  », щоб увійти в інтерфейс кривих напруги (зображено на малюнку праворуч), і натисніть ще раз, щоб 

увійти в інтерфейс кривих струму. На сторінці кривих натискання «  » або «  »

покроково переміщати вертикальний курсор вліво/вправо; утримуючи та

натиснути  або  , вертикальний курсор буде безперервно зміщуватися вліво/вправо. Якщо

Якщо змінити положення курсора, можна перевірити значення запису у 
відповідному положенні. Коли курсор переміщується на криву
При досягненні межі абсциса кривої автоматично зміщується на одну одиницю часу вліво/вправо, що дозволяє користувачам 

переглянути попередні дані. У вікні кривих натисніть «    », щоб змінити тривалість одиниці часу (наприклад, 2 години 

можна змінити на 4, 6, 8 або 12 годин) з метою стиснення кривої для відображення більш тривалого періоду 

часу.

6 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Таблиця 4 Попередження

№ Тип Опис

1 Помилка 
зв'язку

Якщо модуль дисплея не може отримати дані зворотного зв’язку від зарядного пристрою,
почне блимати, а на РК-дисплеї з'явиться напис «Communication Fail» (Помилка зв'язку).

2 Збій мережі

Коли вихідний роз'єм зарядного пристрою не підключений до акумулятора, живлення від 
мережі вимикається, і зарядний пристрій припиняє роботу;
Якщо підключено до акумулятора, контролер виявляє відключення мережі, зарядний блок 
продовжуватиме працювати, якщо мережа відновиться протягом 30 секунд, інакше індикатор 
сигналу тривоги
на РК-дисплеї з’явиться миготливий сигнал та напис «Mains Fail».

3 Помилка 
заряджання

Коли зарядний блок перебуває в режимі абсорбційного заряджання або швидкого заряджання, 
і водночас вихідний струм нижче 100 мА протягом більше ніж 30 секунд,
то індикатор тривоги почне блимати, а на РК-дисплеї з'явиться напис «Charging Fail» (Помилка 
заряджання).
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7 НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

Натисніть «  », щоб увійти в меню налаштувань параметрів після запуску зарядного пристрою.

Таблиця 5. Ілюстрація налаштування параметрів
№ Інтерфейс Операція

1

Натисніть кнопку «  » або «  », щоб перейти на 

наступну або попередню сторінку та вибрати параметр, який 

потрібно налаштувати, а потім натисніть кнопку «  », щоб 

увійти в меню налаштувань. Виберіть пункт 1. «Exit» і натисніть 

кнопку «  », щоб повернутися

на попередню сторінку, а потім натисніть  , щоб повернутися 

до головного інтерфейсу.

2

Після вибору пункту 2. Налаштування параметрів на інтерфейсі № 1 

натисніть  або  , щоб перейти на сторінку вгору або 

вниз для вибору

вміст, який потрібно налаштувати, а потім натисніть  , 

щоб увійти на сторінку налаштувань.

3

Після вибору інтерфейсу «Module Backlight Set of No.2» натисніть «

 » для входу. Курсор з’явиться на найлівому

цифру після повторного натискання клавіші «  ». Натисніть 

«  » ще раз, щоб перемістити курсор вправо та вибрати 
вміст, який потрібно змінити, а також збільшити/зменшити 
числове значення

натиснувши  /  . Після вибору номера натисніть  , 

щоб перемістити курсор вправо, доки він не опиниться над групою 

значень, а потім знову натисніть  , щоб завершити 

налаштування даних. Насамкінець натисніть  , щоб повернутися на 

попередню сторінку, а потім натисніть  , щоб повернутися 

до головного інтерфейсу.
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Ні Інтерфейс Операція

4

Після вибору >Language of No.2 interface натисніть

 , щоб увійти, а курсор з’явиться після повторного 

натискання  . Виберіть параметр, який потрібно змінити, і 

натисніть  або  , щоб вибрати потрібний параметр. Потім 

натисніть  , щоб завершити налаштування. Насамкінець натисніть

 , щоб повернутися на попередню сторінку, а потім 

натисніть  , щоб повернутися до головного інтерфейсу.

5

Після вибору >Battery Set (Набір акумуляторів) на 

інтерфейсі № 2 натисніть  , щоб увійти. Метод 

налаштування такий самий, як у № 2, № 3 та № 4; 

детальніше див.

операції.

6

Після вибору пункту 4. «Інформація про контролер» 

інтерфейсу № 1 натисніть кнопку «  », щоб перейти до перегляду 

інформації про модель контролера, версію програмного та 

апаратного забезпечення, дату випуску,

та мікроконтролера. Натисніть «  », щоб увімкнути 

підігрів рідкокристалічного дисплея.

7

Після вибору пункту 5. «Інформація про зарядний пристрій» на 

інтерфейсі № 1 натисніть кнопку «  », щоб увійти в меню та 

перевірити модель зарядного пристрою, версію програмного 

забезпечення/апаратного забезпечення та дату випуску.

Примітка: значення налаштувань параметрів див. у наведеній нижче таблиці «Зміст та діапазон параметрів».
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Таблиця 6. Зміст та діапазон параметрів

Діапазон 
параметрів

Заводські 
налаштуванняПункт

24 В 24 В

Опис

Набір підсвічування модуля (0–60) хв 3 хв 0 хв, завжди увімкнено

Мова (0~1) 0 0: китайська 1: англійська

Вихідний струм Нерегульований 10,0 А Максимальний струм заряджання

Струм зарядки (0~100)% 100
Макс. номінальний струм

струму
відсоток.

Вибір акумулятора (1~3) 2 1: 12 В; 2: 24 В; 3: Автоматичне 
пристосування

Етап заряджання (2~3) 3 2: Двоступенева; 3: Триступенева

Напруга абсорбційного заряду (20–30) В 28,2 В
Значення напруги в режимі постійної 
напруги
режимі заряджання постійною напругою.

Напруга підтримуючого заряду (20~30) В 27,0 В
Значення напруги в режимі підзарядки
.

Час абсорбційного заряду
Увімкнути

(0~1) 1 0: Вимкнути; 1: Увімкнути

Час заряджання від 
поглинання
Встановити

(0,1~100) год 1,0 год Час заряджання постійною напругою

Завершення абсорбційного 
заряду
Включення струму

(0~1) 1 0: Вимкнути; 1: Увімкнути

Завершення заряджання
Заданий струм

(0,20~3,00) А 0,5 А
Значення струму, при якому
зарядка переходить у режим підтримуючого 
заряду.

Налаштування напруги Auto 
BOOST

(20~30) В 25,6 В

Коли зарядний пристрій перебуває 
в режимі підтримуючого заряду, 
акумулятор автоматично переходить у 
режим швидкого заряду, щойно напруга 
акумулятора падає до цього
значення.

Затримка Auto BOOST (0–3600) с 20 с
Акумулятор переходить у режим затримки 
BOOST, коли
напруга акумулятора падає до напруги 
BOOST.

Низький напруга
Підзарядка

Увімкнення зарядки

(0~1) 1 0: Вимкнути; 1: Увімкнути

Підзарядка при низькій 
напрузі
Напруга

(20~30) В 22,0 В Значення напруги підзарядки.

Підзарядка при низькій 
напрузі
Струм

(0~100)% 50%
Макс номінальний зарядка

струму
відсоток.
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8 СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРОВІДІВ

Рис. 5 Схема внутрішнього підключення зарядного пристрою та контролера

9 ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ ТА ВИРІЗ У ПАНЕЛІ

Рис. 6 Загальні розміри та розміри вирізу в панелі

Одиниця 
виміру: 
мм



Інструкція з експлуатації зарядного 
пристрою BCW10

Сторінка15 із 
15

10 ПЕРЕЛІК УПАКОВКИ

Таблиця 7. Пакувальний лист

№ Назва Кількість Примітка

1 Зарядний бокс 1

2 Провід вхідного змінного струму
1

Довжина: 1,5 м
Технічні характеристики: 16 А, 
250 В

3 Гачок 1

4 Сертифікація 1

5 Інструкція користувача 1


