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Водонагрівач серії HT широко застосовується в різних системах попереднього підігріву охолоджуючої 

рідини двигуна. Він має корпус з високоякісного литого алюмінію та самозатухаючі кришки з інженерного 

пластику, підтримує різні способи монтажу та є простим і зручним у використанні.

Якщо під час запуску двигуна зовнішня температура нижча за 4 °C, охолоджуюча рідина та мастило 
двигуна можуть конденсуватися до твердого стану та втратити свої мастильні та охолоджувальні 
властивості, що може призвести до пошкодження двигуна. Нагрівач двигуна слід встановити для 
забезпечення нормального запуску та роботи двигуна, коли зовнішня температура нижча за 4 °C.

Водонагрівач серії HT поєднує в собі такі особливості: внутрішні труби та кінцеві заглушки з литої 

нержавіючої сталі з високою корозійною стійкістю; світлові індикатори живлення та нагрівання; на вибір 

доступні 3 типи нагрівачів з різною температурою нагрівання (стандартний нагрівач: 40 °C; нагрівачі 50 

°C та 60 °C виготовляються на замовлення).

Будь ласка, увійдіть на офіційний веб-сайт нашої компанії, щоб вибрати нагрівачі.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ « »

1) Корпус з високоякісного литого алюмінію та спеціальна обробка поверхні з високою корозійною 
стійкістю та стійкістю до високих/низьких температур;

2) Внутрішні труби та кінцеві заглушки з нержавіючої сталі з високою корозійною стійкістю;

3) Температура охолоджуючої рідини регулюється термостатом, встановленим всередині нагрівача. 

Він має прості з'єднання та високу надійність;

4) Світлові індикатори живлення та нагрівання дозволяють легко контролювати стан нагрівача;

5) У нижній частині нагрівача розташований клапан зливу води з ущільнювальним кільцем, який 
використовується за потреби;

6) Термостат перегріву забезпечує захист від сухого нагрівання та перегріву;

7) Різні способи монтажу підходять для різних умов установки;

8) Живлення постійним струмом (підключення до акумулятора або джерела постійного струму);

9) Цей виріб може нормально працювати при температурі -25 ℃.
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3 ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ 

Позиції Параметри HT10DC48
Номінальна потужність 1000 Вт
Номінальна напруга 52,5 В постійного струму
Номінальний струм 19 А
Об'єм двигуна (л) 0~7
Задана температура 
термостата

(40±3) ºC

Діапазон термостата Вимкнено: (40±3)ºC Увімкнено: (25±6)ºC
Термостат перегріву
Діапазон

Вимкнено: (95±3)ºC Увімкнено: (80±6)ºC

Опір ізоляції ≥50 МОм
Електрична міцність 500 В змінного струму, 1 хв
Розмір вхідного/вихідного 
отвору

3/4″ (Φ19 мм)

Макс. тиск води 0,5 МПа
Рівень захисту IP54

Вібростійкість
(5–8) Гц Амплітуда ±7,5 мм Тривісна
(8–500) Гц a=2 г Тривісний

Ударостійкість Півсинусоїда; aпік =50g; Тривісний
Умови експлуатації -25 ºC~+70 ºC
Умови зберігання -30 ºC~+70 ºC
Розміри корпусу 203 мм × 150 мм × 177 мм
Вага 1,2 кг

4 ІНДИКАТОР

5 ПІДКЛЮЧЕННЯ

Довжина кабелю живлення, що входить до комплекту, становить 2 м.

На схемі вище: лінія B+ (червона), лінія B- (синя).
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Перед використанням встановіть нагрівач вертикально відповідно до схеми. Зверніть увагу на напрямок 

входу та виходу нагрівача, переконайтеся, що нагрівач розташований нижче найнижчого рівня води в 

двигуні, що все повітря випущено з нагрівача та що він заповнений водою.

Схема підключення нагрівача:
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7 ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ « »

8 УВАГА

Перед запуском машини переконайтеся, що з нагрівача випущено все повітря і він заповнений 

охолоджувальною рідиною. Якщо використовується вода, будь ласка, злийте її після зупинки 

генератора, щоб уникнути внутрішньої корозії. Інакше залишки води замерзнуть при температурі нижче 

0°C, що може пошкодити корпус.

Наполегливо рекомендується використовувати 

відповідний антифриз. Провід заземлення повинен бути 

надійно підключений до заземлення.

Зливний клапан: відкривається або закривається за допомогою шестигранного інструменту.
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(Одиниця виміру: мм)

10 ДОДАТОК: СПИСОК УПАКОВКИ НАГРІВАЧА 

№ Назва Кількість Примітка
1 Нагрівач 1
2 Кронштейн 1
3 Плоска прокладка 4 GB/T 95 6
4 Пружинна шайба 4 GB/T 93 6
5 Шестигранна гайка 4 GB/T 6170 M6
6 Шестигранні гвинти 4 GB/T 5783 M6×25
7 Хомути для шлангів 4 Ø18–Ø33
8 Сертифікація 1
9 Інструкція з експлуатації 1


