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1 ОГЛЯД

Модуль зв'язку для хмарного моніторингу CMM366-ET — це модуль комутації за протоколом Ethernet, який забезпечує підключення генераторної 
установки (з SCI) до Інтернету. Модуль отримує дані від генераторної установки через порт RS485, порт USB, порт LINK або порт RS232 модулів 
управління генераторною установкою провідних світових брендів, таких як SmartGen, DeepSea, ComAp тощо. Потім модуль передає дані на 
відповідний хмарний сервер через дротовий Ethernet, що дозволяє користувачеві здійснювати моніторинг стану роботи в режимі реального часу 
та переглядати записи про роботу через додаток (iOS або Android) та настільні комп'ютери.

Модуль CMM366-ET вже має вбудовані протоколи основних модулів управління генераторними установками. Він не тільки

забезпечує моніторинг генераторної установки, але й може підключати цифрові сигнали входу/виходу тривоги для контролю охоронця на вході до 
генераторної, а також систем захисту від крадіжок та пожежі.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

1) Підключення до хмарного сервера через дротовий Ethernet, моніторинг «один до одного»;

2) Кілька портів для зв'язку з модулем управління генераторною установкою: RS485, RS232, LINK та USB (Host); може контролювати 
переважну більшість модулів управління генераторними установками провідних світових брендів;

3) Широкий діапазон напруги живлення: (8–35) В постійного струму, можливість безпосереднього використання вбудованого акумулятора 
генераторної установки;

4) З 32-бітним мікроконтролером на базі ARM, високою інтеграцією апаратного забезпечення та потужними можливостями програмування;

5) Включає інформацію про місцезнаходження для визначення розташування генераторної установки;

6) Використовує протокол мережевого обміну даними JSON, завантажує дані в режимі реального часу та застосовує алгоритм стиснення 

для значного зменшення навантаження на мережу;

7) Користувачі можуть налаштувати завантаження історичних даних, щоб завантажувати дані моніторингу на сервер (історичні дані можна 

аналізувати);

8) При спрацьовуванні сигналу тривоги дані негайно завантажуються на сервер;

9) 2 допоміжні цифрові вхідні порти, які можуть приймати зовнішній сигнал тривоги;

10) 1 порт допоміжного релейного виходу, який може передавати різні сигнали тривоги;

11) Вічний календар і годинник;

12) Індикатори живлення та стану різних каналів зв'язку на передній панелі, що дозволяють одразу побачити робочий стан;

13) Функція перевірки ламп;

14) Функція налаштування параметрів: користувачі можуть налаштовувати параметри через USB-порт;

15) Можливість стандартного монтажу на 35-мм направляючій рейці типу π або кріплення гвинтами, що дозволяє встановити модуль у блоці 

управління генераторною установкою;

16) Модульна конструкція, корпус із самозатухаючого АБС-пластику, невелика вага, компактна конструкція та простота монтажу.
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3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позиції Комплект

Робоча напруга 8,0–35,0 В постійного струму, безперервне живлення.

Споживання енергії
У режимі очікування: ≤2 Вт
У режимі роботи: ≤5 Вт

Додатковий вхід Вихід без напруги

Допоміжний вихід 1 А,   , постійний струм 30 В Вихід без напруги

USB-хост Основний порт USB типу A

RS485 Тип ізоляції

RS232 Загальний тип

LINK Ексклюзивний порт SmartGen

USB-пристрій Основний порт USB типу B

Ethernet Мережевий порт RJ45 10/100 Мбіт/с з автоадаптацією

Розміри корпусу 73 мм × 105 мм × 35 мм

Умови експлуатації Температура: (-30～+70) °C Вологість: (20–93) % відносної вологості

Умови зберігання Температура: (-40～+80) °C

Вага 0,15 кг
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4 ОПИС ПАНЕЛІ ТА КНОПОК УПРАВЛІННЯ

4.1 ІНДИКАТОР ПАНЕЛІ ТА КНОПКИ ПАНЕЛІ

Піктограма Примітка

ПИТАННЯ/СИГНАЛ ТРИВОГИ
Зелений світлодіод: індикатор нормального живлення
Червоний світлодіод: загальний індикатор тривоги

RS485 (червоний)

У звичайному режимі гасне: RS485 вимкнено У звичайному 
режимі світиться: збій зв’язку
Миготіння: зв'язок у нормі

USB (червоний)

Зазвичай вимкнено: USB (хост) вимкнено Зазвичай світиться: 
Помилка зв'язку
Миготіння: зв'язок у нормі

ENTERNET (червоний)

Не світиться: невдалий вхід CMM366-ET на сервер Світиться: успішний вхід на сервер
Миготіння: Зв'язок у реальному часі працює нормально

LINK (червоний)

У нормальному режимі Не світиться: Вимкнено У 
нормальному режимі Світиться: Збій зв'язку
Миготіння: Зв'язок у нормі

RS232 (червоний)

У нормальному режимі не світиться: RS232 вимкнено У 
нормальному режимі світиться: Помилка зв'язку
Миготіння: Зв'язок у нормі

Перевірка ламп/Очищення:
Натисніть цю кнопку на 1 секунду, щоб увімкнути всі світлодіоди; натисніть на 10 секунд, щоб скинути налаштування модуля до заводських, 

після чого всі світлодіоди блимнуть 3 рази.

Примітка: Після перезавантаження модуля рекомендується налаштувати параметри за допомогою програмного забезпечення для ПК. Будьте 
обережні під час роботи.
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4.2 ETHERNET

Порт Ethernet модуля CMM366-ET автоматично вибирає режим роботи 10/100 Мбіт/с, що передбачає пряме підключення «один до одного» з 
маршрутизатором.

4.3 RS485

Отримуйте дані про генераторну установку через порт RS485 модуля CMM366, підключений до порту RS485 контролера генераторної установки. 
Якщо зв'язок порушений, рекомендується використовувати термінальний опір 120 Ом. Один кінець екранованого кабелю залишається у повітрі, а 
інший підключається до SCR.

4.4 RS232

Отримуйте дані про генераторну установку через порт RS232 пристрою CMM366, підключений до порту RS232 контролера генераторної установки.
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4.5 LINK

Отримуйте дані про генераторну установку через порт LINK CMM366, підключений до порту LINK контролера генераторної установки.

4.6 USB- -HOST

Отримання даних про генераторну установку через материнський порт USB типу A пристрою CMM366, підключений до порту USB контролера 
генераторної установки.

4.7 USB- -DEVICE

Налаштуйте всі параметри та перегляньте ідентифікатор CMM366-ET та пароль для входу через USB-порт CMM366, підключений до USB-порту ПК.
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4.8 ТЕРМІНАЛ

№ Функція Розмір кабелю Примітка

1 B- 1,0 мм 2 Підключається до мінусового полюса стартерного акумулятора.

2 B+ 1,0 мм 2
Підключити до «плюса» акумулятора стартера. Рекомендується 
встановити запобіжник на 3 А
.

3 Додатковий вхід 1 1,0 мм 2 Активний при підключенні до B-.

4 Додатковий вхід 2 1,0 мм 2 Активний при підключенні до B-.

5
Зазвичай
Відкритий 1,0 мм 2

6 Спільний 1,0 мм 2

7

Додатковий вихід

Зазвичай
Закрити

1,0 мм 2

Виходи, що зазвичай відкриті, номінальні параметри 1 А, 30 В 
постійного струму

8 RS485 B(-) 0,5 мм 2

9 RS485 A(+) 0,5 мм 2

10 SCR 0,5 мм 2

Рекомендується використовувати екранований провід з імпедансом 
120 Ом, заземлений з одного кінця.

11 RS232 RX 0,5 мм 2

12 RS232 TX 0,5 мм 2

13 RS232 GND 0,5 мм 2

RS232
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5 ПРОГРАМОВАНІ ПАРАМЕТРИ 

5.1 ЗМІСТ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ « »
Форма 1

№ Пункти Параметри Значення за 
замовчуванням

Опис

IP

1 Ввімкнено DHCP (0-1) 1
0: Вимкнено
1: Увімкнено, автоматичне отримання

2 IP-адреса (0–255) 192.168.0.101

3 Маска підмережі (0–255) 255.255.255.0

4 IP-адреса шлюзу (0-255) 192.168.0.2

5 Адреса DNS (0-255) 211.138.24.66

6 Адреса MAC (0-255) 00.08.DC.01.02.03

Зміни всіх налаштувань Ethernet (таких як: 
IP-адреса, маска підмережі тощо) 
набудуть чинності після повторного 
увімкнення живлення.

Шлюз

1 Веб-сайт (0–65535)
20 китайських ієрогліфів, літер або
цифри

2 URL (0–65535) monitor.smartgen.com.cn 40 символів

3 Порт сервера (0–65535) 81

4 Пароль (0-65535) 123456 16 символів

GPS

1 Інформація про 
місцезнаходження

(0-1) 0 0: Вимкнено 1: Введення вручну

2 Довгота (-180–180)° 0,000000

3 Широта (-90-90)° 0,000000

4 Висота (-9999,9-9999,9) 100,0

GPS-координати, висота над рівнем моря

Хмарний сервер

1
Авто Коефіцієнт підсилення

Comm.
Порт

(0-1) 1 0: Вимкнено 1: Увімкнено

2 ID (1–254) 1 Ідентифікатор модуля

3 Порт зв'язку (0-4) 2

0:Вимкнено; 1:LINK;
2: RS485;
3:RS232;
4:USB

4 Швидкість передачі (0-2) 0

0:9600 біт/с; 1:19200 біт/с
2:Зарезервовано

5 Інформація про 
місцезнаходження

(0-1) 0
0:Вимкнено
1:Вручну

6 Довгота (-180–180)° 0,000000

7 Широта (-90-90)° 0,000000

8 Висота (-9999,9-9999,9) 100,0

GPS-координати, висота

9 Тип HGM6110 Див.: Форма 4

10 Назва (0–65535)
Назви модулів (20 китайських ієрогліфів, літер або
цифр)

11 Назва персоналу з 
налагодження

20 китайських ієрогліфів, літер або цифр

12 Телефон 20 китайських ієрогліфів, літер або цифр
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13 Час встановлення 20 китайських ієрогліфів, літер або цифр

14 Скидання даних історії (0–3600) с 0
Перерва між завантаженнями даних історії.
Примітка: Завантаження не відбувається, якщо 
значення дорівнює 0 с

15 Часовий пояс (-12-12) 8 Часовий пояс

Інформація про конфігурацію модуля

1 Тип (0-5) 1

0: Модуль AMF
1: Модуль автозапуску одного агрегату 2: 
Модуль паралельного з'єднання «один-один» 
3: Модуль паралельного з'єднання «мережа-
генераторна установка» 4: Модуль 
паралельного з'єднання «мережа-
шинопровід» 5: Модуль паралельного 
з'єднання «шинопровід-шинопровід»
Примітка: Параметр автоматично змінюється
залежно від типу генераторної установки.

2 Номінальна швидкість (0–6000) об/хв 1500 Номінальна швидкість

3 Живлення змінного струму (0–3) 0 0: 3 фази, 4 дроти; 1: 3 фази, 3 дроти; 2: 2 фази, 3 

дроти; 3: 1 фаза, 2 дроти.

4 Номінальна напруга (30–30000) В 230 Номінальна напруга

5 Номінальна частота (10–600) Гц 50 Номінальна частота

6 Номінальний струм (5–6000) А 500 Номінальний струм

7 Номінальна потужність (0–6000) кВт 276 Номінальна потужність

8 Опис замовника 1 (0–65535) Налаштування Опис (20 Китайська

символів, літер або цифр)

9 Опис 2 (0–65535) Опис опис (20 Китайська символів, літер 

або цифр)

10 Опис користувача 3 (0–65535) Опис опис (20 Китайська символів, літер 

або цифр)

11 Опис користувача 4 (0–65535)
Опис опис (20 Китайська символів,

літер або цифр)

12 Опис 5 (0–65535) Опис Опис (20 Китайська символів, літер 

або цифр)
Цифровий вхід

Цифровий вхід 1

1 Налаштування (0–9) 0 За замовчуванням: Не використовується

2 Тип (0-1) 0

0:Активний у закритому стані

1:Активний при відкритті Див.: 

Form2

3 Затримка (0–20,0) 0,0 Затримка дії

Цифровий вхід 2

3 Налаштування (0–9) 1 За замовчуванням: Перевірка лампи

4 Тип (0-1) 0

0:Активний у закритому стані

1:Активний при відкритті Див.: 

Форма2

5 Затримка (0–20,0) 0,0 Затримка дії

Цифровий вихід

1 Налаштування (0–14) 0
За замовчуванням: Не використовується
Див.: Form3
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№ Елемент Опис

0 Не використовується Не використовується.

1 Перевірка лампи Усі індикатори світяться, коли вхід активний.

2 Блокування дистанційного керування Управління запуском/зупинкою через хмару заборонено, коли вхід активний.

3 Вхід сигналізації доступу Сигнал тривоги про доступ надсилається на сервер, коли вхід активний.

4 Вхід пожежної сигналізації Сигнал пожежної тривоги надсилається на сервер, коли вхід активний.

5 Вхід сигналу тривоги Зовнішня сигналізація завантажується на сервер, коли вхід активний.

6 Зарезервовано

7 Зарезервовано

8 Зарезервовано

9 Режим заводського тестування У разі активації використовується лише для заводського тестування апаратних портів.

Форма 3

Ні Пункт Опис

0 Не використовується Вихідний порт не видаватиме сигнал, якщо вибрано цей пункт.

1 Цифровий вхід 1 активний Вихідний сигнал при активації допоміжного входу 1.

2 Цифровий вхід 2 активний Вихід, коли активний допоміжний вхід 2.

3 Помилка зв'язку RS485 Помилка зв'язку RS485.

4 Помилка мережевого зв'язку Помилка мережевого зв'язку.

5 Помилка зв'язку LINK Помилка зв'язку LINK.

6 RS232 Comm. Fail Помилка зв'язку RS232.

7 Загальна сигналізація Вихідний сигнал при появі сигналу тривоги.

8 Зарезервовано

9 Зарезервовано

10 Зарезервовано

11 Зарезервовано

12 Зарезервовано

13 Зарезервовано

14 Зарезервовано
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Форма 4

Виробники Тип Примітка

HGM6110 Одноблоковий модуль з автозапуском

HGM6120 Модуль AMF

HGM7x10 Модуль автозапуску для одного блоку

HGM7x20 Модуль AMF

HGM410 Модуль автозапуску для окремого блоку

HGM420 Модуль AMF

HGM9120 Модуль AMF

HGM9210 Одноблоковий модуль з автозапуском

HGM9220 Модуль AMF

HGM9310 Модуль автозапуску для одного блоку

HGM9320 Модуль AMF

HGM9410 Модуль автозапуску для одного блоку

HGM9420 Модуль AMF

HGM9510 Модуль «один-один» для паралельного підключення

HGM9520 Модуль паралельного з'єднання мережі та генераторної установки

HGM9530 Модуль паралельного з'єднання «один-один»

HGM9540 Модуль паралельного з'єднання мережі та генераторної установки

HGM9560 Паралельний модуль «мережа-шина»

HGM9580 Модуль паралельного з'єднання шин

HGM9610 Модуль автозапуску для одного блоку живлення

SmartGen

HGM9620 Модуль AMF

DSE7110MKII Одноблоковий модуль автозапуску

DSE7120MKII Модуль AMF

DSE7210 Одноблоковий модуль автозапуску

DSE7220 Модуль AMF

DSE7310 Модуль автозапуску для одного блоку

DSE7320 Модуль AMF

DSE7410 Одноблоковий модуль автозапуску

DSE7420 Модуль AMF

DSE7450 Одноблоковий модуль із функцією автозапуску

DSE8610 Модуль «один-один» для паралельного підключення

DeepSea

DSE8620 Модуль паралельного з'єднання мережі та генераторної установки

MRS10 Ⅱ Модуль автозапуску одного агрегату

MRS16 Ⅱ Модуль автозапуску одного агрегатуComAp

AMF25 Ⅱ Модуль AMF

GU620A Одноблоковий модуль автозапуску

GU621A Модуль AMF

GU630A Модуль автозапуску для одного блоку
Harsen

GU631A Модуль AMF
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5.2 КОНФІГУРАЦІЯ ПК ІНТЕРФЕЙС 
USB-порт комунікаційного модуля CMM366-ET підключається до порту ПК для налаштування параметрів.

Налаштування IP Натисніть 

«Ping», щоб перевірити правильність IP-адреси.

Налаштування шлюзу

Налаштування хмарного сервера
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Інтерфейс моніторингу модуля
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6 СХЕМА СИСТЕМИ « »

1 модуль CMM366-ET підключається до 1 модуля моніторингу генераторної установки. Підключення здійснюється через порт RS485, порт LINK, порт 
RS232 або порт USB.

Рис. 1 Схема системи CMM366-ET
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7 РОЗМІРИ КОРПУСУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ В СИСТЕМУ « »

2 способи монтажу: на 35-мм напрямну рейку в коробці або на гвинти (M4), як показано нижче:

Розміри корпусу CMM366-ET

Монтаж направляючої рейки CMM366-ET

Монтаж CMM366-ET за допомогою гвинтів
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8 ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ

Симптоми Можливі рішення

  Контролер не реагує на сигнал «   » 
(Потужність)   при
живлення.

Перевірте напругу живлення;
Перевірте підключення контролера.

Індикатор мережі не світиться

Перевірте, чи правильно налаштовані параметри Ethernet;

Перевірте, чи блимає індикатор мережевого роз'єму; Перевірте, чи 

нормально працює прицільна сітка.

RS485 Порушення зв'язку

Перевірте з'єднання;
Перевірте, чи увімкнено порт RS485;

Перевірте, чи правильні налаштування ідентифікатора генераторної установки та швидкості 

передачі даних. Перевірте, чи не переплутані з'єднання A та B на RS485.

RS232 Помилка зв'язку
Перевірте з'єднання;
Перевірте, чи увімкнено порт RS232;
Перевірте, чи правильні налаштування ідентифікатора генераторної установки та швидкості 
передачі даних.

LINK Помилка зв'язку
Перевірте з'єднання;
Перевірте, чи увімкнено порт LINK;
Перевірте, чи правильно налаштовані ідентифікатор генераторної установки та швидкість передачі 
даних.


